《济南聚鑫机械有限公司年产200套立体车库、2000套升降平台、100套编织袋设备项目》竣工环境保护验收意见

2017年12月3日，济南聚鑫机械有限公司根据《济南聚鑫机械有限公司年产200套立体车库、2000套升降平台、100套编织袋设备项目竣工环境保护验收监测报告书》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照有关法律法规，建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

工程建设基本情况
建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：年产200套立体车库、2000套升降平台、100套编织袋设备项目
建设单位：济南聚鑫机械有限公司
建设性质：新建项目

建设地点：济阳县济阳街道工业园。

项目工程由主体工程、公用工程、储运工程、辅助工程和环保工程五部分组成，主要建设内容包括2座生产车间及相关配套设施。

建设过程及环保审批情况

本项目2014年建成投产，属于未批先建项目，济阳县环保局对其进行了处罚。
2017年7月山东新达环境保护技术咨询有限责任公司编制完成了《济南聚鑫机械有限公司年产200套立体车库、2000套升降平台、100套编织袋设备项目环境影响评价报告书》，济阳县环境保护局于2017年8月25日对该项目环评文件进行了批复（济阳环字[2017]19号）。
投资情况

本项目总投资约150万元，其中环保投资21万元。

验收范围

对本项目进行整体验收。

工程变动情况

工程建设没有重大变化。但环评批复的报告书中列的有些不常用的机械设备尚未购置。
环境保护设施建设情况

废水

本项目产生废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运处置。

废气

该项目有组织废气污染物有：

（1）抛丸工序产生粉尘，主要成分为铁质粉尘，经布袋除尘器处理后，经1根高15m的排气筒（P1）排放。

（2）喷塑粉尘主要污染物为粉尘，经滤筒除尘器+布袋除尘器处理后经1根高15m排气筒（P2）排放。

（3）喷塑烘干废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx、VOCs，经UV光解氧化设备+活性炭处理后通过2根高15m的排气筒（P3、P4）排放。

无组织废气产生的主要工序为焊接工序产生的焊接烟气，以及抛丸、喷塑、烘干工序未完全收集的废气。

本项目焊接在焊接车间内进行，焊接区烟气经集气罩收集，由焊接烟气处理器处理后无组织排放；抛丸、喷塑、烘干工序未完全收集的废气通过车间加强通风，以无组织形式外排。
噪声

本项目主要噪声源为主要来源于切割机、剪板机、焊接机、钻床、抛丸机等设备运行时产生的噪声。

降噪措施：设备选用低噪声设备；所有生产设备设置在室内；风机采用风管软联接方式，并安装必要的消声器；定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声，确保噪声达标；在设备、管道安装设计中，采取隔震、防震、防冲击措施，减少气体动力噪声；生产实行白班制，夜间不生产。
固体废物

企业设立了专门的危废暂存间。

本项目固体废物一览表

	固废名称
	产生工段
	性质
	产生量（t/a）
	处置措施

	废金属下脚料
	下料、机械加工
	一般固废
	95
	收集后，出售给钢铁生产企业后综合利用

	废焊头
	焊接
	一般固废
	0.24
	收集后，出售给废品收购站，综合利用

	氧化铁皮渣
	抛丸
	一般固废
	3.76
	

	废包装材料
	组装、原料包装等
	一般固废
	1.0
	

	废切削液
	HW09  900-006-09
	机械加工
	危险废物
	0.1
	危险废物，委托具有危废资质的单位处理处置

	废机油
	HW08  900-249-08
	机械加工
	危险废物
	0.2
	

	废活性炭纤维
	HW49  900-039-49
	废气处理
	危险废物
	0.4
	

	生活垃圾
	职工生活
	一般固废
	5.0
	由环卫部门收集处置


环境保护设施调试效果

污染物达标排放情况

1.废水：本项目产生废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运处置。

2.废气：

有组织排放：能够达标排放。
无组织排放：能够达标排放。
厂界噪声：经监测，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值。

固体废物：均得到妥善处理。

污染物排放总量：无需申请污染物排放总量。

环保设施去除效率

废水治理设施：无废水排放。

废气治理设施：去除效率能够满足达标排放要求。

厂界噪声治理设施：厂界噪声能够达标。

固废治理设施：均得到妥善处理，没有排放。

工程建设对环境的影响

工程建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

验收结论

1.验收总体结论
企业建设了环保设施，总体落实了环境保护部门的整改要求。验收监测表明，各项污染物能够达标排放。企业建立了环境管理制度。完成后续整改事项后，验收组同意通过验收。

2.后续整改事项

优化烘干废气处理。
规范危废暂存间的建设和标识，清理无关设施，增加液态危废泄漏的防范设施。

七、验收监测报告书修改完善意见

核查卫生防护距离内是否有敏感保护目标。
补充抛丸机和喷塑净化效率的监测。

核实危废的类型、产生量。
规范、完善验收监测报告书的编制。
济南聚鑫机械有限公司
2017年12月3日
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